
PAR DE LADRILLOS SOBRE
BOCA DE REGISTRO DE 0.20x0.20m

RECUBIERTOS CON MEZCLA

POZO

CAÑOS H° PREMOLDEADOS
o LADRILLOS TIPO AVISPERO

COND.VENTIL.Ø110mm

CAMARA SEPTICA
CAMARA SEPTICA:
VOLUMEN DE LIQUIDOS 1500 lts.
DESBARRE CADA 5 AÑOS

PARED DE H°A° e=0,15m
ARMADURA canasta
Ø 6mm c/15cm
Ø 4.2mm c/20cm Vert.

NIVEL DE
LIQUIDOS LOSA H°A° 15cm esp

Ø8mm c/0,15m.

MIN.=0,50

IDENTIFICACION
OBLIGATORIA DEL
CENTRO DEL POZO
(BOCA DE DESAGOTE)

NIVEL DE PISO
 DE TIERRA

POZO ABSORBENTE

COND.VENTIL.Ø110mm

CAÑERÍA PRIMARIA
Ø110mm

POZO ABSORBENTE

M U R O    D I V I S O R I O     P R O P I O

C.V. Ø 110mm

LOSA H°A° CUADRADA

EFLUENTE

LAS CAMARAS SEPTICAS CON VOLUMEN DE
LÍQUIDO SUPERIOR A 2.000 lts. CONTARÁN CON UN
ACCESO SUPERIOR DE 0,60 X 0,60 m CON TAPA Y
CONTRATAPA REFORZADA DESDE NIVEL DE PISOS

EL BORDE DEL POZO (CARA INTERNA DEL ANILLO)
DEBERÁ SEPARARSE UNA DISTANCIA >= 1,50 m DE
CUALQUIER EJE MEDIANERO, DE LA LINEA
MUNICIPAL Y DE EDIFICACIONES PROPIAS; >= 5,00
MTS CON RESPECTO A OTRO POZO SEPTICO
(PROPIO O VECINO) E >= 10,00m CON RESPECTO A
POZO DE AGUA
DEBE SOLICITASE INSPECCIÓN DEL POZO
ABSORBENTE ANTES DE HORMIGONAR LA LOSA
(ART. III 4:3:5)
SE VERIFICARÁN LOS RETIROS EXIGIDOS, LAS
ARMADURAS, LA PROFUNDIDAD DE LA
EXCAVACIÓN Y EL ANILLO EJECUTADO
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CAMARA SEPTICA

CAMARA
INSPECCIÓN
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CAÑERÍA PRIMARIA
Ø110mm
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CAMARA DE INSPECCION:
ARO DE H° COMPRIMIDO DE 0,60x0,60m
TAPA Y CONTRATAPA
MUROS DE LADRILLOS DE 1°
COJINETE DE CONCRETO 1:4 (C:Ag)
FONDO DE H°SIMPLE 1:3:3
2mm DE REVOQUE 1:1 (C:Agr.)
EN MUROS Y COJINETE MAS
UN ALISADO DE CEMENTO

CAMARA DE INSPECCION

FONDO
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OBRA:

DETALLE DE CÁMARA Y POZO SÉPTICO

OBRA:
CONSTRUCCCION JARDIN MATERNAL

LOS ARBOLES

AutoCAD SHX Text
10 - Estribo f6 c/20cm6 c/20cm
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